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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Технологическая карта разработана на устройство стяжки для пола с применением материалов ЗАО «Парад», и предусматривает привязку технологии и организации работ к применяемым материалам для применения на строительных объектах Республики Беларусь.

Работы следует выполнять при температуре не выше 25 'С во избежание быстрого удаления влаги и недопущения появления трещин. Необходимо исключить попадание на растворы прямых солнечных лучей, сквозняки, низкую или высокую влажность воздуха (более 60%), резкую смену температур, быстрое высыхание состава.

Технологическая карта предусматривает оптимальный темп выполнения технологических операций, соблюдение последовательности их выполнения, разделение труда рабочих в соответствии с их квалификацией.

В состав работ, предусматриваемых картой, входят:

– подготовка основания;

– подготовка составов «Парад» к применению;

– нанесение составов.
2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

Технологической картой предусматривается применение для устройства стяжки для пола следующих составов:

1) грунтовок Н ПМ 1 РС «Парад Г-81» СТБ 1263-2001 (Г-81), Н ПМ 1 РС «Парад Г-82» СТБ 1263-2001 (Г-82) – для предварительной подготовки основания под нанесение стяжки. Грунтовочные материалы ЗАО «Парад» имеют хорошую адгезию к основанию, снижают водопоглощение основания и обеспечивают равномерное нанесение последующих слоев;
2) штукатурки ремонтной серой Н ПМ 1 СС 0,315 «Парад РШ» СТБ 1263-2001 (РШ 0,315) – для заполнения неровностей, заделки сколов, трещин, выбоин, раковин основания;
3) самовыравнивающей смеси для пола «Парад СВ-60» (РСС раствор для стяжек, цементный, М200, Пк4) СТБ 1307-2002 – для создания хорошей ровной основы бетонных полов перед устройством стяжки  и как ремонтный состав для заделки трещин и выбоин. Рекомендуется для выравнивания неровностей от 5 до 60 мм.
4) самонивелирующейся стяжки для пола «Парад СН-10 (РСС самонивелирующаяся стяжка для пола, цементная, М200, Пк4) СТБ 1307-2002 – для финишного выравнивания оснований полов под различные виды напольных покрытий: линолеум, паркет, керамическая и каменная плитка. Состав позволяет выравнивать неровности в пределах от 2 до 10 мм. 
5) грунтовки Н ПМ 1 СС «Парад Г-89» СТБ 1263-2001 (Г-89) - для заделки деформационных швов в бетонных полах и цементно-песчаных стяжках. Содержит расширяющий компонент, препятствующий образованию трещин

6) грунтовки Н ПМ 1 СС «Парад Г-86 П» СТБ 1263-2001 (Г-86 П) - эластичного полимерного состава для защиты, герметизации и обеспыливания бетонных полов. 

Примечание – Грунтовка Г-86 П используется в случае, если проектом не предусмотрены устройство напольных покрытий: линолеума, паркета, керамической или каменной плитки и т д.
Технические характеристики составов «Парад», применяемых для устройства стяжки (по результатам научно-технических работ БНТУ и УП «НИИСМ», Института «БелНИИС») приведены в приложении А.

Составы «Парад» приготавливают централизовано в заводских условиях и на строительной площадке доводятся до готового состояния путем добавления воды. Грунтовки Г-81, Г-82 оставляются в готовом для применения виде и не требуют специальной подготовки.

Вода для приготовления растворов из сухих смесей применяется в соответствии с требованиями СТБ 1114-98.

Составы «Парад» доставляют автомобильным транспортом крытого типа в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании должно быть исключено попадание в составы атмосферных осадков, нарушение однородности, попадание прямых солнечных лучей.

Составы «Парад» поставляют в многослойных бумажных мешках, грунтовки – в канистрах, флягах, бочках.
Операции погрузки-разгрузки могут быть механизированы при использовании общестроительных и специальных машин и механизмов.

Доставленные на стройплощадку материалы складируют в закрытых складах. Составы в виде сухих строительных смесей допускается хранить и транспортировать при отрицательной температуре. 

Мешки складируют на поддоны в ряды по высоте не более 1,8 м, соблюдая расстояние между поддонами равное 1 м для свободного подхода, а канистры, фляги или бочки – в один ряд по высоте.
Вид производственного запаса – «страховой», он компенсирует неравномерность пополнения текущего запаса. Уровень производственного запаса зависит от принятой организации работ – «монтаж со склада».

Гарантийный срок хранения составов «Парад» – 6 мес со дня изготовления.
ВНИМАНИЕ!

При выполнении отделочных работ запрещается применять составы разных производителей. Нарушение запрета приводит, как правило, к дефектам отделанной поверхности, и заказчик в этом случае лишается гарантий изготовителя.

3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1 Подготовительные работы

До начала производства работ по устройству стяжки для пола должны быть выполнены все общестроительные, санитарно-технические и электромонтажные работы, за исключением установки санитарно-технических приборов.

Помещение, в котором будут производиться работы, должно иметь закрывающиеся оконные и дверные проемы. В процессе заливки и высыхания составовне допускается наличие сквозняков, а температура воздуха и пола не должна быть ниже 5–10 °С.

3.2 Технология выполнения работ

3.2.1 Технологическая последовательность выполнения работ
Работы по устройству стяжки для пола выполняются в следующей технологической последовательности:

– очистка и выравнивание поверхности основания;
– грунтование основания;

– разбивка площади пола;

– нанесение самонивелирующейся стяжки;
– заполнение швов;
– нанесение грунтовки для герметизации и обеспыливания основания.
3.2.1.1 Подготовка поверхности основания
Перед тем, как приступить к работе, необходимо тщательно изучить состояние основания. В первую очередь при помощи ровной металлической рейки длиной 4 м оценивается уровень перепадов, желательно, чтобы перепад не превышал 3-4 мм.

К числу наиболее часто встречающихся дефектов основания относятся трещины, внутренние пустоты, а также отслоение черновой стяжки от плиты перекрытия. Для того чтобы определить наличие отслоившихся участков стяжки, всю площадь основания простукивают металлическим стержнем. Глухой звук, издаваемый стяжкой при простукивании, указывает на то, что она не имеет прочной связи с подстилающим слоем (плитой перекрытия).

Если площадь «бубнящих» участков невелика, они вырезаются по периметру при помощи углошлифовальной машины (болгарки) с алмазным диском и заделываются штукатурным составом РШ 0,315.
В тех случаях, когда площадь отслоения превышает 30 %, рекомендуется полное удаления старой и укладка новой стяжки. 

Крупные одиночные трещины расшивают углошлифовальной машиной, края фиксируют медными или стальными скобами, после чего трещины заделывают ремонтным составом. Выравнивание неровностей от 5 до 60 мм и создание хорошей ровной основы бетонных полов перед устройством стяжки  проводят составом СВ-60. 
Все отверстия, через которые может происходить утечка самонивелирующейся массы, необходимо тщательно заделать, в дверных проемах (при необходимости) установить временные порожки, исключающие вытекание раствора из помещения.

Если состояние чернового пола удовлетворительное, имеющиеся трещины заделаны, а остаточная влажность не превышает нормативных значений, приступают к шлифовке основания с помощью специальной машины с абразивными камнями (для неровной поверхности) или листовым абразивным материалом (если не требуется удаления верхнего слоя значительной толщины). Шлифовка позволяет ликвидировать неровности поверхности, следы краски, шпаклевки и другие посторонние наносы, образовавшиеся при проведении общестроительных работ.

После завершения процесса шлифовки образовавшаяся пыль удаляется пылесосом.

Следует обратить внимание на тот факт, что уборка пыли методом подметания не обеспечивает достаточной степени обеспыливания и почти наверняка приведет к отслоению выравнивающего слоя. 

При небольших объемах работ (до 300 м2) рекомендуется применять пылесосы бытового назначения, но наилучшие результаты достигаются при использовании мощных (не менее 1,5 кВт) промышленных пылесосов.
3.2.1.2 Грунтование поверхности основания
Для нормирования пористости основания, обеспечения надежного сцепления раствора с основанием рекомендуется обработать подготовленное основание грунтовками «Парад». На пористых и слишком пористых основаниях рекомендуется использовать грунтовку «Г-81», на плотных и пористых основаниях используется грунтовка «Г-82». Загрунтованное основание использовать после полного высыхания, но не ранее, чем через 2 ч.

Очищенная поверхность грунтуется при помощи малярного валика с ворсом средней длины, жесткой щетки или распылителя. В процессе нанесения грунтовочного состава необходимо избегать образования луж и подтеков (см. рисунок 1)
Приступать к заливке самонивелирующейся стяжки можно только после высыхания грунта (обычно на следующий день).
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Рисунок 1

3.2.1.3 Разбивка площади пола
Если площадь участка велика, то необходимо разбить ее на отдельные полосы или квадраты (но не более 3х3 м) и заливать полосы через одну, а квадраты в шахматном порядке.
Вдоль стен необходимо уложить специальные разделительные ленты или тонкие полоски из пенополистирола, чтобы исключить образование трещин при усадке здания.
Примечание –  Возможна нарезка швов после нанесения самонивелирующейся стяжки. Швы должны нарезаться на глубину 1/3 толщины стяжки. Это создает в стяжке зону слабины, и стяжка при усадке даёт трещину именно в этой зоне, т.е. растрескивается направленно, а не хаотично. При этом края образовавшейся трещины имеют определённую шероховатость, что исключает вертикальные смещения их до тех пор, пока трещина не станет слишком широкой. 
3.2.1.4 Приготовление составов

Составы «Парад» готовят к применению непосредственно на строительной площадке при помощи миксера. Приготовление составов производится следующим образом:

– сухую смесь высыпают в воду и тщательно размешивают до тех пор, пока не получат густую однородную пластичную массу без комков (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Приготовление смеси
Размешивание производят при помощи низкооборотной электромешалки или перфоратора, электродрели со специальной насадкой (миксером). Высокие обороты и неправильно подобранный тип смесителя способствуют вовлечению в смесь воздуха, что плохо сказывается на прочности и однородности смеси). 
Соотношение сухой смеси к воде должно быть в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

	Наименование

сухой смеси
	Сухая смесь, г
	Вода, г
	Время 

использования, мин

	СН-10
	1000 
	180-220
	15-20

	СВ-60
	1000 
	200-240
	30-40

	Г-89
	1000 
	350-400
	30-40

	Г-86 П
	1000 
	280-300
	60-90

	РШ 0,315
	1000 
	220-240
	120-180


Приготовленный таким образом раствор должен находиться в состоянии покоя примерно 7 мин, после чего его снова перемешивают. Готовится столько раствора, сколько необходимо для работы в течение времени, указанного в таблице 2. В процессе работы перемешивание раствора периодически повторяют. В процессе нанесения раствора добавлять воду или сухую смесь нельзя! 

3.2.1.5 Нанесение составов

Штукатурку РШ 0,315 наносят на подготовленное основание с помощью металлической терки в один слой толщиной не более 5 мм. Начинают с места, где больше неровностей. Каждый последующий слой наносят через 3-4 ч после нанесения предыдущего. Способ обработки – «мокрое на мокрое». Если нижний слой пересох (прошло более 24 ч), необходимо его смочить водой или огрунтовать грунтовкой Г-82. 

Время схватывания штукатурки зависит от условий окружающей среды и составляет 12-48 ч. Поверхность пригодна к последующей отделке не ранее чем через 48 ч.

Тщательно перемешанный раствор самовыравнивающей смеси СВ-60 с помощью насоса или вручную равномерно разливают по поверхности. Если необходимо, поверхность выравнивают с помощью широкого шпателя. Каждый участок заливают за один проход. 
По свежевылитому раствору рекомендуется пройтись игольчатым валиком. Валик облегчает стыковку вылитых порций, а также освобождает уложенный раствор от воздушных пузырьков, образовавшихся в процессе приготовления раствора. Возможно осторожное передвижение по поверхности через 24 ч после нанесения. Полная нагрузка на пол возможна через 3 суток. После заливки СВ-60 необходимо исключить сквозняки, местный нагрев от горячих радиаторов и других отопительных приборов или ярких солнечных лучей.

Раствор стяжки СН-10 выливают из емкости вдоль наиболее отдаленной от входа стены и равномерно распределяют по поверхности при помощи металлической гладилки (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3 –  Заливка смеси
В течение первых 10 мин после приготовления раствор настолько пластичен, что он сам распределяется по поверхности. С помощью металлической гладилки задают нужную толщину слоя. Рекомендуемая толщина слоя для СН-10 должна быть от  2 до 10 мм и от 10 до  60 мм для СВ-60.
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Рисунок 4 – Разглаживание смеси
В процессе работы необходимо контролировать общий уровень горизонтальности с помощью установленных ранее реперов. 
Рекомендуется при работе использовать не меньше 2-х емкостей. Это ускоряет работу и облегчает стыковку выливаемых порций. Время между их выливанием не должно превышать 15-20 мин. На больших поверхностях (более 200-300 м2) целесообразно применение специальных машин с автоматической дозировкой воды и непрерывным циклом смешения. 
По свежевылитому раствору рекомендуется пройтись игольчатым валиком. Валик облегчает стыковку вылитых порций, а также освобождает уложенный раствор от воздушных пузырьков, образовавшихся в процессе приготовления раствора. Возможно осторожное передвижение по поверхности через 2 ч после нанесения. Для хождения необходимо использовать специальные подошвы для обуви (на шипах). 
После заливки пола необходимо исключить сквозняки, местный нагрев от горячих радиаторов и других отопительных приборов или ярких солнечных лучей.

Укладка керамической плитки возможна не ранее чем через 3 сут, ковровые покрытия, линолеум, паркет рекомендуется укладывать не ранее чем через 7 сут.

3.2.1.6 Заполнение швов

Нарезанные швы необходимо загерметизировать. Герметизация позволяет защитить шов от проникновения воды и агрессивных сред, а также от засорения. 
Перед герметизацией шва он должен быть очищен от пыли и мусора путем продувки струёй сжатого воздуха, механической очистки щеткой или при помощи пескоструйной машины. 
Для заполнения швов рекомендуется использовать состав Г-89. Деформационные швы заполняют глубоко и плотно при помощи резинового шпателя или жесткой кисти.

3.2.1.7 Нанесение грунтовки для герметизации и обеспыливания основания

Грунтовку наносят щеткой (средней жесткости), кистью или игольчатым валиком на подготовленную поверхность в два слоя толщиной каждого слоя не менее 1 мм с интервалом 1,5-2 ч, при этом первый слой рекомендуется наносить методом втирания кистью или щеткой в бетонную поверхность.

4 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

4.1 Ведомость потребности в материалах на выполнение внутренних и наружных отделочных работ приведена в таблицах 3, 4
Таблица 3
	Наименование
	Обозначение
	Расход состава, кг/м2, на 1 мм толщины слоя

	Штукатурка ремонтная 
	РШ 0,315
	1,8-1,9

	Самовыравнивающая смесь
	СВ-60
	1,8-2,0

	Самонивелирующаяся стяжка
	СН-10
	1,8-1,9

	Грунтовка для швов
	Г-89
	1,0-1,1

	Грунтовка для обеспыливания основания
	Г-86 П
	1,8-1,9


Таблица 4

	Наименование
	Обозначение
	Расход, кг/м2

	Грунтовка укрепляющая глубокого проникновения
	Г-81
	0,2-0,3

	Грунтовка укрепляющая 
	Г-82
	0,2-0,3


4.2 Перечень оборудования, инструментов и приспособлений для выполнения работ по устройству стяжки с применением составов «Парад» приведен в таблице 5.

Таблица 5
	Наименование
	Марка
	Кол.
	Выполняемая 
работа

	Электромиксер (дрель и специальные насадки)

Насадка к миксеру 140х620 мм
	ИЭ 1023А

Bosch и др.

Покупной
	1
	Приготовление
составов

	Краскопульт с удочкой
	СО-20А и др.
	1
	Грунтовка 
поверхностей

	Затирочная машинка
	СО-86 и др.
	1
	Затирка поверхности

	Молоток-кирка
	ГОСТ 11042-83
	1
	Подготовка 
поверхности

	Кисть-макловица, основа-дерево, ручка:

ПВХ

(Кисть малярная)
	Покупная
	2
	Смачивание, обработка поверхности

	Зубило слесарное
	ГОСТ 7211-86
	2
	Срубка наплывов

	Скарпель
	ТУ 22-278-87
	2
	То же

	Щетка стальная

Щетка медная
	ГОСТ 10597-87
Покупная
	7
	Очистка поверхности

	Лопата подборочная
	ГОСТ 19596-87
	3
	Уборка мусора

	Скребок металлический
	СК-1, АП «Строймаш»
	2
	Очистка
поверхностей

	Рейка-правило 2 м
	ГОСТ 2582-90
	6
	Выравнивание 
поверхностей

	Гладилка 130х180 мм

Гладилка нержавеющая 130х580

Гладилка стальная зубчатая нержавеющая 130х580 мм, зуб 10х10 мм

Гладилка нержавеющая 130х280 мм
	Покупная

ГОСТ 10403-80
	7

7

7

7
	Нанесение состава на основание

	Мастерок штукатурный нержавеющий 160; 180 мм
	ГОСТ 9533-81
	8
	То же

	Терка пластмассовая (текстолитовая)

130х280 мм, толщина 3 мм

Терка пластмассовая 130х280 мм

Терка войлочная
	Покупная
	7
7
7
	Заглаживание

поверхности

	Полутерок пенопластовый
	Покупной
	7
	Заглаживание

поверхности

	Уровень алюминиевый длиной 2000 мм
	Покупной
	2
	Создание горизонтальных поверхностей

	Рулетка стальная с фиксатором
	ГОСТ 7502-89
	4
	Измерение линейных величин

	Ведро жестяное
	ГОСТ 29558-82
	10
	Поднос воды, 
смесей

	Ящик для инструментов
	Покупной
	8
	Складирование 
инструментов

	Ящик для составов пластмассовый
	ГОСТ 27324-87
	10
	Приготовление и временное хранение составов

	Каска строительная
	ГОСТ 12.4.087-84
	8
	Средства защиты

	Респиратор
	ГОСТ 12.4.094-74-
	8
	Средства защиты

	Рукавицы специальные, перчатки
	ГОСТ 20010-93
	8
	Средства защиты

	Очки защитные
	ГОСТ 12.4.013-85
	8
	Средства защиты

	Костюм х/б
	ГОСТ 12.4.016-83
	8
	Средства защиты


Примечание – Допускается применять инструменты, оборудование и приспособления, отличные от указанных в таблице 5, но имеющие технические характеристики не ниже приведенных в НД таблицы 5.
5 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ

В процессе нанесения составов необходимо систематически осуществлять контроль над соблюдением правильного дозирования воды.

Искусственная сушка материалов должна производиться путем использования временных систем отопления, преимущественно калориферного типа и применения системы временной вентиляции.

Во избежание растрескивания и снижения прочности материалов  не допускается сильный нагрев (свыше 30 ˚С) и интенсивное сквозное проветривание помещения.

Использование открытых жаровень, мангалов и печей-времянок для просушки поверхностей не допускается.

Готовые поверхности должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 6.

Таблица 6
	Наименование поверхности и линейного материала
	Допускаемые отклонения при отделке:

	
	улучшенной
	высококачественной

	Неровности поверхности (обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длиной 2 м)
	Не более 2-х неровностей глубиной или высотой до 3 мм
	Не более 2-х неровностей глубиной или высотой до 2 мм

	Отклонение основания от горизонтали
	Не допускается
	Не допускается


Операционный контроль качества работ при выполнении работ с применением  составов «Парад» приведен в таблице 7.

Таблица 7
	Операции, подлежащие контролю
	Состав контроля

(что проверяется)
	Способ контроля

(как проверяется)
	Кто проверяет,

сроки контроля

	Приемка поверхностей под нанесение стяжки с составлением акта приемки
	Ровность, горизонтальность поверхностей
	Визуально и при помощи рейки, отвеса, уровня
	Мастер (производитель работ) при приемке поверхностей под устройство стяжки

	Подготовка поверхности 
	Очистка поверхности от пыли, грязи, жировых пятен, установка маяков
	Визуально и при помощи рейки, отвеса, уровня
	Мастер (производитель работ) в процессе работ

	Приемка составов
	Наличие паспортов и инструкций по приготовлению

Проверка сроков годности
	Визуально
	Мастер (производитель работ) при приемке

	Приготовление составов
	Дозировка компонентов

Соответствие состава требованиям НД

Однородность, влажность состава
	Визуально

Лабораторным способом
	Мастер в процессе приготовления
Лаборатория выборочно

	Грунтование поверхности 
	Равномерность грунтовки 
	Визуально
	Мастер (производитель работ) при приемке выполненных работ с составлением акта на скрытые работы

	Нанесение составов
	Толщина слоев, сцепление с поверхностью, соблюдение допускаемых отклонений, наличие трещин, бугорков
	При помощи измерительных приборов (рулетка, рейка, отвес, уровень)
Визуально 
	Мастер в процессе производства работ и после окончания твердения с составлением акта на скрытые работы

	Приемка выполненных работ
	Внешний вид, вертикальность, горизонтальность, ровность поверхности
	Визуально, рейкой, отвесом, правилом, рулеткой, уровнем
	Мастер (производитель работ) при приемке выполненных работ с составлением акта на скрытые работы


6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При производстве работ следует выполнять требования СНиП (((-4-80*.

Перед допуском к работе рабочих администрация обязана обеспечить:

– обучение и проведение инструктажа по безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90. О проведении инструктажей должны быть сделаны отметки в специальных журналах с подписями проинструктированных. Журналы должны храниться на объектах или в строительной организации;

– рабочих под расписку инструкциями по охране труда;

– рабочих и специалистов спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.011-89;

– рабочих и специалистов санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха, обогрева, комнатами гигиены женщин и туалетами) в соответствии с действующими нормами;

– питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным нормам. Питьевые установки следует располагать на расстоянии не более 75 м по горизонтали и 10 м по вертикали от рабочих мест;

– средствами для оказания первой медицинской помощи.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски по ГОСТ 12.4.087-84. Рабочие и инженерно-технические работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды, помещения для приготовления составов в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046-85.

Оборудование для работ и временные склады необходимо располагать вне опасной зоны здания.

Складирование составов производится в закрытых складах, расположенных на стройплощадке или внутри отделываемого здания. Помещения, в которых приготавливают составы, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с устройством местных отсосов пыли. При приготовлении составов вне помещений необходимо предусмотреть защиту сухих смесей от атмосферных осадков. 
Не допускается хранение и складирование материалов в подвалах, на лестничных клетках, проходах и других местах, доступных для жильцов.

Приготовление и применение составов необходимо выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002-75, а погрузочно-разгрузочные работы – в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76.

Запрещается:

– работать при неисправном оборудовании;

– допускать к работам посторонних;

– оставлять без надзора установку, подключенную к сети;

– работать на установке без заземления.

При работе с составами следует пользоваться резиновыми перчатками. При приготовлении составов из сухих смесей обязательно использование также респиратора.

Нельзя сжигать на строительной площадке бумажную упаковку из под сухих смесей;

При производстве, применении и хранении составов «Парад» следует руководствоваться требованиями ППБ РБ 1.01-94, ППБ-05-86.
ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Технические характеристики материалов,

используемых при устройстве стяжки для пола
Показатели качества составов РШ 0,315 СТБ 1263-2001
Таблица А.1
	Наименование показателей
	Значение показателя

	Влажность, %, не более
	1,0

	Водоудерживающая способность, %, не менее
	95

	Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее
	0,8

	Водопоглощение покрытия при капиллярном подсосе, кг/м2, не более
	2,0

	Коэффициент паропроницаемости, мг/(м(ч(Па), не менее
	0,02

	Морозостойкость покрытия марки
	100

	Атмосферостойкость покрытия, циклы, не менее
	100

	Усадка
	Отсутствие трещин в слое проектной толщины


Показатели качества грунтовок Г-81, Г-82 СТБ 1263-2001
Таблица А.2
	Наименование показателя
	Значение показателя

	Время высыхания покрытия до степени 3, ч, не более
	24

	Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее
	0,8

	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, ч, не менее
	24

	Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па), не менее
	0,025


Технические характеристики самовыравнивающей смеси «Парад СВ-60»
СТБ 1307-2002
Таблица А.3
	Наименование показателя
	Норма

	Подвижность растворной смеси, марка
	Пк4

	Водоудерживающая способность смеси, %, не менее
	95

	Прочность раствора на сжатие, марка
	М200

	Прочность на растяжение при изгибе, МПа, в возрасте 28 сут, не менее
	4

	Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее
	1,2


Технические характеристики самонивелирующейся стяжки для пола
 «Парад СН-10 СТБ 1307-2002
Таблица А.4
	Наименование показателя
	Норма

	Растекаемость, см, не менее
	22

	Подвижность растворной смеси, марка
	Пк2

	Водоудерживающая способность смеси, %, не менее
	95

	Прочность раствора на сжатие, марка
	М200

	Расслаиваемость, %, не более
	10

	Прочность на растяжение при изгибе, МПа, в возрасте 28 сут, не менее
	4

	Прочность сцепления с основанием (адгезия), МПа, не менее
	1,0


Показатели качества герметизирующего состава грунтовки Г-86 П СТБ 1263-2001

Таблица А.5

	Наименование показателя
	Значение показателя

	Время высыхания покрытия до степени 3, ч, не более
	24

	Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее
	2,0

	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, ч, не менее
	24

	Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па), не менее
	0,02
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